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Варианты спецификаций (Шнуры резиновые ГОСТ 6467-79)

Шнуры резиновые по ГОСТ 6467-79 выпускают следующих типов:

1. Кислотощелочестойкие резиновые шнуры - температурный интервал работоспособности:
-30°...+50°С. Рабочая среда: растворы кислот и щелочей массовой долей до 20 % (за
исключением азотной и уксусной кислот), вода, воздух, азот и инертные газы
2. Теплостойкие резиновые шнуры - температурный интервал работоспособности: -30°...+140°С.
Рабочая среда: воздух (при температуре до 90°С), водяной пар (при температуре до 140°С)
3. Морозостойкие резиновые шнуры - температурный интервал работоспособности: -45°...+50°С.
Рабочая среда: воздух, азот, инертные газы
4. Маслобензостойкие резиновые шнуры - температурный интервал работоспособности:
-30°...+50°С. Рабочая среда: масло, бензин

Мы предлагаем из наличия шнуры 1 группы - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа
(5 атм). Возможность поставки под заказ шнуров 2 группы (для работы с давлением рабочей
среды до 1 МПа) уточняйте у консультантов.

Степени твёрдости шнуров по ГОСТ 6467-79:

М (малая) - 40-55 единиц (для 4 типа 35-50 ед)
С (средняя) - 55-70 единиц (для 4 типа 50-70 ед)
П (повышенная) - 65-80 единиц(для 4 типа 65-85 ед)

Варианты изделий и характеристики

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 4 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 4 мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
1 тип - кислотощелочестойкий
степень ствердости С (средняя) - 55-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1п.м.~0,018 кг
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ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 6 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 6 мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
1 тип - кислотощелочестойкий
степень ствердости С (средняя) - 55-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1п.м.~0,042 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 6,3 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 6,3 мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
1 тип - кислотощелочестойкий
степень ствердости С (средняя) - 55-70 международных единиц

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 8 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 8 мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
1 тип - кислотощелочестойкий
степень ствердости С (средняя) - 55-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1п.м.~0,066 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 10 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 10 мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
1 тип - кислотощелочестойкий
степень ствердости С (средняя) - 55-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1п.м.~0,13 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 12 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 12 мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
1 тип - кислотощелочестойкий
степень ствердости С (средняя) - 55-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1п.м.~0,15 кг
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ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 14 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 14 мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
1 тип - кислотощелочестойкий
степень ствердости С (средняя) - 55-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1п.м.~0,2 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 16 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 16 мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
1 тип - кислотощелочестойкий
степень ствердости С (средняя) - 55-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1п.м.~0,3 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 18 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 18 мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
1 тип - кислотощелочестойкий
степень ствердости С (средняя) - 55-70 международных единиц

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 20 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 20 мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
1 тип - кислотощелочестойкий
степень ствердости С (средняя) - 55-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1п.м.~0,45 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 22 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 22 мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
1 тип - кислотощелочестойкий
степень ствердости С (средняя) - 55-70 международных единиц
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ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 32 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 32 мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
1 тип - кислотощелочестойкий
степень ствердости С (средняя) - 55-70 международных единиц

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-2С 8 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-2С 8 мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
2 тип - теплостойкий
степень ствердости С (средняя) - 55-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1п.м.~0,08 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-3С 3,2 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-3С 3,2 мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
3 тип - морозостойкий
степень ствердости С (средняя) - 55-70 международных единиц

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4М 5 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4М 5 мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
4 тип - маслобензостойкий
степень ствердости М (малая) - 35-50 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1п.м.~0,02 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4П 18 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4П 18 мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
4 тип - маслобензостойкий
степень ствердости П (повышенная) - 65-85 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1п.м.~0,36 кг
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ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 3,2 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 3,2 мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
4 тип - маслобензостойкий
степень ствердости С (средняя) - 50-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1п.м.~0,01 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 4 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 4 мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
4 тип - маслобензостойкий
степень ствердости С (средняя) - 50-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1п.м.~0,025 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 5 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 5 мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
4 тип - маслобензостойкий
степень ствердости С (средняя) - 50-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1п.м.~0,03 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 5х5 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 5х5 мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
4 тип - маслобензостойкий
степень ствердости С (средняя) - 50-70 международных единиц

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 6 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 6 мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
4 тип - маслобензостойкий
степень ствердости С (средняя) - 50-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1п.м.~0,06 кг
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ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 8 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 8 мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
4 тип - маслобензостойкий
степень ствердости С (средняя) - 50-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1п.м.~0,08 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 10 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 10 мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
4 тип - маслобензостойкий
степень ствердости С (средняя) - 50-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1п.м.~0,12 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 11 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 11 мм
Товар возврату не подлежит.

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 12 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 12 мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
4 тип - маслобензостойкий
степень ствердости С (средняя) - 50-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1п.м.~0,15 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 14 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 14 мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
4 тип - маслобензостойкий
степень ствердости С (средняя) - 50-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1п.м.~0,2 кг
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ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 16мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 16мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
4 тип - маслобензостойкий
степень ствердости С (средняя) - 50-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1п.м.~0,3 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 18мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 18мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
4 тип - маслобензостойкий
степень ствердости С (средняя) - 50-70 международных единиц

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 20 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 20 мм
Товар возврату не подлежит.
1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)
4 тип - маслобензостойкий
степень ствердости С (средняя) - 50-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1п.м.~0,45 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 2-1П 6.3 мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 2-1П 6.3 мм
Товар возврату не подлежит.
2 группа - для работы с давлением рабочей среды до 1 МПа (10 атм)
1 тип - кислотощелочестойкий
степень ствердости П (повышенная) - 65-80 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1п.м.~0,06 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 2-2С 8мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 2-2С 8мм
Товар возврату не подлежит.
2 группа - для работы с давлением рабочей среды до 1,0 МПа (1 атм)
2 тип -теплостойкий - температура рабочей среды от -30 до +140 °C
степень твёрдости С (средняя) - 50-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1 п.м ~0,08 кг

https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=18711


Источник: https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=18711
Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 ·
ежедневно 9:00–19:00
Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Шнуры резиновые ГОСТ 6467-79. Дата: 25.10.2026 12:00

ГОСТ 6467-79 Шнур 2-2С 10мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 2-2С 10мм
Товар возврату не подлежит.
2 группа - для работы с давлением рабочей среды до 1,0 МПа (1 атм)
2 тип -теплостойкий - температура рабочей среды от -30 до +140 °C
степень твёрдости С (средняя) - 50-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1п.м ~ 0,12 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 2-2С 12мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 2-2С 12мм
Товар возврату не подлежит.
2 группа - для работы с давлением рабочей среды до 1,0 МПа (1 атм)
2 тип -теплостойкий - температура рабочей среды от -30 до +140 °C
степень твёрдости С (средняя) - 50-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1 п.м ~0,15 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 2-2С 14мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 2-2С 14мм
Товар возврату не подлежит.
2 группа - для работы с давлением рабочей среды до 1,0 МПа (1 атм)
2 тип -теплостойкий - температура рабочей среды от -30 до +140 °C
степень твёрдости С (средняя) - 50-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1 п.м ~0.21 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 2-5С 8мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 2-5С 8мм
Товар возврату не подлежит.
2 группа - для работы с давлением рабочей среды до 1,0 МПа (1 атм)
5 тип - унифицированный - ипользование в условиях, предусмотренных для типов 1,3,4.
степень твёрдости С (средняя) - 50-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1 п.м ~0,08 кг
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ГОСТ 6467-79 Шнур 2-5С 10мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 2-5С 10мм
Товар возврату не подлежит.
2 группа - для работы с давлением рабочей среды до 1,0 МПа (1 атм)
5 тип - унифицированный - ипользование в условиях, предусмотренных для типов 1,3,4.
степень твёрдости С (средняя) - 50-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1 п.м ~0,12 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 2-5С 12мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 2-5С 12мм
Товар возврату не подлежит.
2 группа - для работы с давлением рабочей среды до 1,0 МПа (1 атм)
5 тип - унифицированный - ипользование в условиях, предусмотренных для типов 1,3,4.
степень твёрдости С (средняя) - 50-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1 п.м ~0,16 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 2-5С 14мм
ГОСТ 6467-79 Шнур 2-5С 14мм
Товар возврату не подлежит.
2 группа - для работы с давлением рабочей среды до 1,0 МПа (1 атм)
5 тип - унифицированный - ипользование в условиях, предусмотренных для типов 1,3,4.
степень твёрдости С (средняя) - 50-70 международных единиц
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
вес 1 п.м ~0,2 кг

ТУ 38.105108-76 Шнур вакуумн 8 мм светлый
ТУ 38.105108-76 Шнур вакуумн 8 мм светлый
Товар возврату не подлежит.

ТУ 38.105108-76 Шнур вакуумн 10 мм
ТУ 38.105108-76 Шнур вакуумн 10 мм
Товар возврату не подлежит.
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ТУ 38.105108-76 Шнур вакуумн 20 мм
ТУ 38.105108-76 Шнур вакуумн 20 мм
Товар возврату не подлежит.
Вакуумный шнур - для изготовления уплотнений в вакуумных системах различного назначения)
Диапазон рабочих температур: от -30°С до +80°С
Цвет может быть различным: от бежевого до серого
поставляется бухтами
отгружается от 5 п.м.
масса 1п.м.~0,4 кг

шнур пористый 10 мм
шнур пористый 10 мм
Товар возврату не подлежит.
Гернитовый шнур (ПРП пористый резиновый профиль). Гернитовый шнур (ПРП пористый
резиновый профиль) это эластичный пористый уплотнитель, который широко используется в
строительстве для герметизации стыков и швов
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